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Technische Eigenschaften

BINOer T IR RO o i it i it b o 3350 mm
SERNIESIEIKE Lo 025 mm

Mutzbarer Schnitt:

Maximale Aubenmale
{Angaken in mm}




1. Handrad

2. Handgriff

3. Schiitten

4. Mummerierter Kugelgriff
Starke der Schneidgutscheib

5. Knauf fiir Schnellvorschub

6. Schneidgutieller

7. Schneidguipresse h
B. Schieifvarrichtung 12/ <
9. Klinge i B
10. Klingenschuizabdeckung 3=
11. Schutz fir Schneidgutzcheik LJ‘“-N. :
12. Aufnahmeteller :
13. Abfall-Aufnahmeschale
14. Lang=amer Tellervorschulb
15. Kugelgriff fir
Tellervemiegeiung

16. Vemiegelungsknopf fir
Schneidvorrichtung




Gebrauch der Maschine

Das Handrad 1 drehen und den
Schiitten 3 nach aullen {zu sich)
ziehen;

Die Schneidgutpressze T heben;
Den Knauf 5 in den Uhrzeigersinn
drehen und glgichzeitig den
Schneidguttzller 6 nach rechis
verschieben;

Das Schneidgut 6 fir den
Aufschnitt auf den Teller 6 legen;

Die Schneidgutpresse 7 senken
und das Schneidgut damit
blockieren;

Den Knauf & in den Uhrzeigersinr
drehen und gleichzeitig den
Schneidgutteller 6 nach links
verschieben, um das Schneidgut
der Klinge zu ndhem;

Das Vor- und Rickschisben des
Schreidguts kann aber das
Einstellrad 14 genauer erfolgen;
Uber den nummerierten Kugelgrif
4 (0=2,5 mm) die gewlinzschis
Schnitiztérke einstellen



Bevor das Schneidgut geschnitten
werden kann, die
Klingenschutzabdeckung 10 durch
Lockermn des Hugelgrifs 10.1 von der
geschiossenen Position (A)in dis
Arbeitsposttion (B) verstellen. so
dass die Schneidkante der Klinge
freigeseaizt wird;

Die Kiingenschuzabdeckung 100
der newen Position durch
Fastdrehen des Hugelgriffs 10.1
olockisren;

ACHTUNG

Immer schnitt- und rutschfeste
Schutzhandschuhe tragen und sshr
warsichtig und konzentriert
wargehen.

SCHHITTGEFAHR!

Dias Handrad 1 drehen, mit dem
Aufschmitt beginnen und die Scheibe
auf den Aufnahmeteller 12 legen;
Mach beendetem Vorgang, die
Elingenschutzabdeckung 10 wisder
in die geschiossene Stellung (A)
Zurickiiihnen;

DIE MASCHINE NIEMALS BEI
FREIGESETZTER KLINGE
UNBENUTZT LASSEN!

Reinigung der Maschine

Zur Reinigung ausachliietlich ein

mit Wazser befeuchtetes Tuch

und fiissiges Geschimwaschmitiel

vervenden.
Achtung: Immer schnitt- und

rutschfeste Schutzhandschuhe

tragen und nachstehend
beschriebens Vorgénge sshr
vorsichtig und konzentriert
vomeshmen.

SCHHITTGEFAHR!
Das Handrad T drefien und den

Schiitten 3 nach aullen {zu sich)
ziehen; den Knauf 5 in den
Uhrzeigerzinn drehen und

gleichzeitig den Schneidguiteller 6

nach rechts verzchishen;
Dias Schneidgut vom Teller 6
abnehmen;
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Den Vemegelungskugelgriff 15, wie

in der Abbkildung gezeigt,




Die Schneidguipresse & heben;
Die Unterseite des Tellers und die Schiitter
sorgfalig reinigen;

Die Klinge 9 wie in der
Abbildung gezeigt, sehr
vorsichtig von der Mitte
ausgehend nach aulten
reinigen;

e

Den Scheibenschutz 11 Sffnen und die
Innenseite sorgféltig reinigen;

abnehmen nachdemn der
Wermiegelungzkugelgriff 10.1 gelockert
worden ist.

ACHTUNG: Schnittgefahr!

Nach den Reinigungsarbeiten dis
Klingenschutzabdeckung unverziiglich
wizder montieren.




e Abfall-Aufnahmeschale 13 " R
herausnehmen; diese waschen, Pl
trocknen und wieder einsetzen

Cen Teller 12 abnehmen nachdem
die beiden Befestigungsschrauben
gelockert worden sind.

Klinge schleifen

Den Verriegelungzknopf 16 der
Schieifvorrichiung 8 lockem;

Die Schlefvorrichiung heben und um
180° drehen;

Die Schneidvormrichtung 8 wisder
vorsichtig senken; die Klinge wird
automatizch zwischen den
Schigifacheiben zu liegen kommen;
Den Verriegelungzknopf 16 wisder
blockiersn.







